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STANDARDNÍ SORTIMENT SBĚRACÍCH KROUŽKŮ

1. SBĚRACÍ KROUŽKY UNIVERZÁLNÍ

Lisované
- bez kovového pouzdra

- s kovovým pouzdrem


- s vyvažovací drážkou

Skládané
- s nalisovanými kroužky


- se stahovacími svorníky


- s upevňovací maticí


- s vyvažovací drážkou

2. SBĚRACÍ KROUŽKY SPECIÁLNÍ
Lisované
- pro alternátory motorových vozidel


- trámcové

Skládané
- pro asynchronní alternátory větrných elektráren


- s kontakty


- se zásuvným spojovačem 

Základní parametry sběracích kroužků:
Dn [mm]
- jmenovitý průměr sběracího kroužku

No.
- číslo výkresu sestavy sběracího kroužku

i
- počet jednotlivých sběracích kroužků v sestavě

Un [V]
- jmenovité provozní napětí

CR
- třída klimatické odolnosti (N – normální prostředí, T23 – tropické prostředí)

D [mm]
- dodaný průměr sběracího kroužku s přídavkem na obrobení

L [mm]
- šířka jednotlivého sběracího kroužku

d [mm]
- průměr otvoru pro uložení na hřídel

L1 [mm]
- délka náboje sběracího kroužku

x [mm]
- mezera mezi sběracími kroužky

p [mm]
- vzdálenost prvního sběracího kroužku od čela náboje

d1 [mm]
- rozměr připojovacího závitu nebo otvoru vývodu

bxt [mm]
- rozměry plochého vývodu (šířka x tloušťka)

m [kg]
- hmotnost sestavy sběracího kroužku

Materiál pro sběrací kroužky:

Měď  -  ECu, SECu, CuAg0,1…

Bronz  -  CuSn5, CuSn8…

Mosaz  -  Ms63

Nerezová ocel  -  X10Cr13, X20Cr14…

