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STANDARTNI SORTIMENT SBERACICH KROUZKU

STANDART ASSORTMENT OF SLIP RINGS ® STANDARDSORTIMENT DER SCHLEIFRINGKORPER

Material krouzku
Provedeni Material of rings e Material der Ringen Strana
Type of construction D, [mm] Méd’ Mosaz Bronz | Nerez ocel Page
Ausflihrung Copper Brass Bronze Stainless steel Seite
Kupfer Messing Bronze Rostfreier Stahl
S plastovym nabojem
With plastic hub 40+100 ® ® 3
o 5 Mit Kunststoffnabe
S 3 3 S kovovym nabojem
s| 3 3% With metal hub 50+125 ° ° 4
= sl o =& Mit Metallnabe
A= I ——
N = o S vyvazovaci drazkou
o 2 With balancing groove 125+160 ® 5
= g Mit Auswuchtnut
2z S nalisovanymi krouzky
N ? With rings pressed on 80+280 ® ® ® 6
§ § Mit angepressten Ringen
x T = | Se stahovacimi svorniky
S = 2 33 With clamping bolts 125+280 ® 7
o 9 5 g ag)’ Mit Klemmbolzen
Q o — — —
(7] qé :_: 2 § S upevnovaci matici
Sl <5 With mounting nut 100+250 (] 8
N Mit Anzugsmutter
S vyvazovaci drazkou
With balancing groove 125+250 ® 9,10
Mit Auswuchtnut
- Pro alternatory vozidel
Q % For motor vehicle alternators 16+48 L] L] -
. S o 3 2 Far Alternatoren der Motorwagen
ES| 3 =% p—— S
S5| @ 22 S letmo ulozenymi krouzky
a5 |- g With overhung rings 250 ® -
2 g Mit Schweberingen
>2 S 5 S kontakty
N U.) X 5 2 With contacts ® -
° g o ® £ Mit Kontaktsatz
g c © 2 3 - v - <
S5|le g2 Se zasuvnym spojovacem
C 3 2 _g S With plug-in coupler ® -
- ’é § Mit Steckverkurzschlussschalter
3] = = 7 7
» 8 2 &y Pro vétrné elektrarny
o £ & For wind power-station 250+400 ° ° -
o > Fiir Windkraftwerken
Zakladni parametry sbéracich krouzku
Main Parameters for Slip Rings e Hauptparametern fiir die Schleifringe
D, [mm] - jmenovity pramér sbéraciho krouzku
n nominal diameter of slip ring ® Nenndurchmesser der Schleifringes
No Cislo vykresu sestavy sbéraciho krouzku
' drawing No. of slip ring assembly e Zeichnungnummer des Schleifringkérpers
i pocet jednotlivych sbéracich krouzkd v sestavé
count of slip rings in assembly e Schleifringzahl des Schleifringkdrpers
U, [V] - jmenovité provozni napéti
n Nominal operating voltage e Betriebsnennspannung
CR - tfida klimatické odolnosti (N - normalni prostredi, T23 - tropické prostfedi)

class of climatic resistance (N - normal environment, T23 - tropical environment)
Klasse der Klimabesténdigkeit (N - normale Klima, T23 - tropische Klima)
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